
Datalogger GigaSUM

SISTEMA DI
ACQUISIZIONE DATI

AMBIENTALI
E TELECONTROLLO

Elevato livello di personalizzazione grazie a S.O. Linux

Modulo Wi-fi e bluetooth integrati

Modem 2G/3G/4G/5G integrato (opzionale)

Oltre 10 diversi parametri di diagnostica interna

Input analogici a 24 bit

Progettato per utilizzi prolungati in ambienti estremi

Since 1925
years

Environmental Monitoring Solutions
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D e s c r i z i o n e
Il GigaSUM è l’unità di acquisizione dati progettata da Siap+Micros più performante in termini di capacità computazionale. 
Il nuovo sistema operativo Linux embedded amplia la gamma di prodotti dell’azienda in modo da soddisfare le nuove 
esigenze del mercato. Questo dispositivo è il risultato di anni di miglioramenti nello sviluppo di soluzioni flessibili e affidabili 
per l’acquisizione, l’archiviazione e l’elaborazione di dati ambientali. Il GigaSUM è dotato di un’ampia varietà di interfacce 
di comunicazione analogiche e digitali per il collegamento di sensori e sonde di monitoraggio, nonché di uscite digitali per 
l’attivazione di dispositivi esterni. L’unità è in grado di gestire più dispositivi di trasmissione dati per l’invio remoto dei dati 
quali radio-modem in banda libera o licenziata (UHF, VHF, HF, SRD, ...), modem/router GPRS/UMTS/LTE, apparati satellitari 
(Iridium, Inmarsat, Meteosat, ..).
Inoltre, il datalogger è stato accuratamente progettato per garantire le massime prestazioni anche nelle più estreme condizioni 
climatiche, che vanno dalle temperature più rigide tipiche delle alte quote, a quelle più calde delle zone tropicali e desertiche.
Il dispositivo viene fornito con il software di configurazione guidata DAK, ma è stato possibile programmare anche applicazioni 
personalizzate utilizzando librerie aperte disponibili, e funzioni e/o procedure specifiche per l’interoperabilità con sistemi di 
terze parti.

S c h e m a  l o g i c o



DISPLAY

Touch screen user friendly per la visualizzazione di dati sia 
istantanei che elaborati (medi, minimi, massimi, ecc), stato 
della memoria dati, delle connessioni, stato generale, diagno-
stica del sistema operativo, data e ora.

PRE-TRATTAMENTO DEI DATI (misure istantanee)

•	 Validazione dei dati (verifica plausibilità della misura);
•	 Trattamento dei dati (ad esempio: formule correttive, algo-

ritmi di calcolo, applicazione modelli di previsione).

ELABORAZIONE STATISTICHE (misure registrate)

GigaSUM acquisisce i valori istantanei delle grandezze misu-
rate e li memorizza in un archivio temporaneo. Allo scadere 
di una base di tempo impostata, l’insieme dei valori memo-
rizzati viene processato per calcolare l’elaborato statistico 
desiderato.
Per ciascuna misura è possibile definire la sequenza di ac-
quisizione e la cadenza di registrazione. Le principali elabo-
razioni statistiche sono: misura istantanea, media aritmetica, 
accumulo, periodo, integrale, media vettoriale, media trigo-
nometrica.

MEMORIZZAZIONE

•	 Registrazione in sicurezza su più aree dove sono memoriz-
zati distintamente, ad esempio, dati istantanei, statistici e 
allarmi; i dati possono essere registrati anche su modulo di 
memoria estraibile;

•	 Gestione della memoria sia in modalità lineare (riempimento 
progressivo fino alla saturazione della memoria prevista), 
sia in modalità circolare (qualora si sia saturata tutta la me-
moria disponibile prevista, la memoria si aggiorna con le 
ultime registrazioni);

•	 Tracciato record a struttura dinamica che ottimizza la lun-
ghezza dei dati trasmessi, riducendo lo spazio occupato in 
memoria, i tempi di trasmissione e di conseguenza i costi 
di gestione.

PERSONALIZZAZIONE

GigaSUM garantisce un alto livello di flessibilità attraverso le 
seguenti possibilità e modalità di personalizzazione:
•	 Ambiente di sviluppo Linux open source;
•	 Formule personalizzabili per la creazione di parametri cal-

colati;
•	 Algoritmi completamente programmabili per il controllo e la 

validazione dei dati acquisiti;
•	 Soglie e impostazioni di allarme personalizzabili;
•	 Messaggi di allarme e metodi di condivisione personalizzabili.

CONFIGURAZIONE

La configurazione è possibile tramite apposito software che può 
operare nei seguenti modi:
•	 Tramite connessione wireless all’unità con un dispositivo porta-

tile (smartphone, tablet);
•	 Localmente tramite tastiera e display touch-screen, oppure un 

terminale USB (notebook, tablet);
•	 Da remoto attraverso il sistema di comunicazione o in modalità 

web client.

COMUNICAZIONE / TRASMISSIONE

•	 Connessione Wi-fi e bluetooth per: configurazione datalogger, 
download/upload dati, navigazione remota;

•	 Trasmissione dati tramite: radio-modem in banda libera o 
licenziata, modem/router GPRS/UMTS/LTE/5G, dispositivi 
satellitari, RS232 o connessione seriale RS485 o qualsiasi 
combinazione delle suddette;

•	 Diffusione messaggi tramite SMS, e-mail;
•	 Protocolli di comunicazione TCP/IP, FTP, SDI-12, MODBUS-R-

TU, MODBUS-TCP/IP e famiglia di protocolli IoT.

AUTODIAGNOSTICA

GigaSUM tiene sotto controllo più di 10 diversi parametri interni:
•	 Tensione, corrente e potenza di: pannello fotovoltaico, carica 

batterie, carica;
•	 Temperatura interna;
•	 Stato dai canali di acquisizione;
•	 Capacità di memoria;
•	 Prestazioni di comunicazione;
•	 Blackout di alimentazione.

PARAMETRI CONFIGURABILI

•	 Unità di misura del sensore espressa in unità ingegneristiche;
•	 Minimo e massimo valore rilevabile dal sensore (inizio scala e 

fondo scala);
•	 Numeri decimali dopo la virgola che definiranno la misura;
•	 Formula correttiva: formula di conversione per ottenere dal se-

gnale elettrico in entrata, il valore in unità ingegneristiche;
•	 Impostazione di un offset sulla misura (per esempio altezza del 

livello di un fiume riferita ad un caposaldo).

GESTIONE ALLARMI

È possibile definire due soglie di allarme, una per il valore minimo 
e una per il valore massimo;
•	 Una volta superata una soglia, GigaSUM può inviare messaggi 

di allarme o sms e definire le azioni da intraprendere, attraverso 
una specifica preconfigurazione.

C a r a t t e r i s t i c h e  p r i n c i p a l i
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Specif iche Tecniche

Caratteristiche Hardware

Processore Cortex™-A7 - 528 Mhz

Sistema Operativo Linux Embedded

Orologio RTC con oscillatore al quarzo 32.768Hz

Memoria interna RAM 512Mb e 4Gb eMMC

Memoria Aggiuntiva 
(opzionale) MicroSD card

Display Touch screen a colori 4.3”

Risoluzione 480 x 272

Interfacce
di comunicazione

COM1: RS232 (DB9)
COM2: RS232/RS485
COM3: RS232
COM4: RS485
COM5: RS485/SDI-12
COM6: RS485/SDI-12
COM7: RS485
COM8: RS232
COM9: RS485
n.2 porte USB tipo A
n.1 porta Ethernet

Ingressi analogici
a 24 bit*

ingressi ± 2.5V: 
4 differenziali (o 8 single ended)
4 Pt100

ingressi ± 10V: 
4 differenziali (o 8 single ended)

4 ingressi 4-20 mA

Ingressi Digitali**

8 opto isolati 5kVrms configurabili:
• frequenza (0.5 ÷ 5000 Hz)
• contatore
• stato digitale

Uscite 8 digitali open drain
2 analogiche 0 ÷ 2.5 V, 12 bit

Alimentazione

Alimentazione
in ingresso

Panello fotovoltaico PMAX 100 W
Batteria ricaricabile da 12V
Alimentatore esterno 9-24  V
Alimentazione ausiliaria 12 V (non ricaricabile)

Alimentazioni in uscita 
commutabili

3 uscite 12V-5A su COM2-4-5
2 uscite 12V-5A su COM3-6
18 12V-200mA

Protezioni

Circuito di protezione contro scariche elettrostatiche, 
fusibile, filtraggio e polarità inversa
Controllo per preservare la batteria al piombo da una 
scarica profonda

Carica batterie integrato Tracking dinamico MPPT

Protocolli di comunicazione

Seriali MODBUS
SDI-12

Ethernet TCP/IP
Modbus TCP

Modem
FTP
TCP
SMS

Altre Caratteristiche

Funzioni di Controllo

• Monitor stato batteria
• Watchdog sul programma operativo (interruzione 
alimentazione 30 sec in caso di blocco)
• Misura corrente di carica
• Misura della corrente assorbita
• Misura temperatura scheda

Condizioni ambientali
di operatività

-40 ÷ + 80 °C
Massima % di umidità consentita pari al 99% senza
formazione di condensa

Altri dati
Orologio datario con gestione automatica degli
anni bisestili
Watchdog

Versione estesa (in alternativa a * e **)

Ingressi analogici a 
24 bit

ingressi ± 2.5V:
8 differenziali (o 16 single ended)
8 Pt100

ingressi ± 10V: 
4 differenziali (o 8 single ended)

4 ingressi 4-20 mA

Ingressi Digitali

8 opto isolati 5kVrms configurabili:
• frequenza (0.5 ÷ 5000 Hz)
• contatore
• stato digitale

Uscite 8 digitali open drain
2 analogiche 0 ÷ 2.5 V, 12 bit


