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Environmental Monitoring Solutions

Módem 4G de categoría 1 integrado 
Excelente relación calidad-precio 
Configurable también mediante el software DAK 
Consumo ultrabajo 
Interfaces MODBUS y SDI12

SISTEMA
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Environmental Monitoring Solutions

D e s c r i p c i ó n
El sistema de adquisición y comunicación NanoSUM ha sido diseñado por SIAP+MICROS como un sistema compacto, económico y 
de bajo consumo para la monitorización ambiental en aplicaciones meteorológicas y de protección civil. Según el tipo de aplicación, 
puede alojarse en diferentes carcasas, con o sin un sistema integrado de alimentación por baterías y panel solar. En todos los casos, 
en el dispositivo se pueden programar tanto la frecuencia de adquisición de datos como la frecuencia de envío de los mismos mediante 
protocolo FTP o FTPS. El sistema ha sido diseñado para tener un consumo muy bajo y poder utilizarse también en sistemas que 
carecen de alimentación externa. NanoSUM ha sido diseñado para interactuar con sistemas y sensores con salidas serie de tipo RS-
232, RS-485, RS-422 en protocolo MODBUS y sensores SDI-12. Sus funciones básicas son la adquisición de datos, su procesamiento, 
el almacenamiento local y la transferencia a través de la red telefónica pública (xG) hacia un servidor FTP/FTPS. El dispositivo es capaz 
de alimentar (ON/OFF) equipos externos a una tensión nominal de 12 Vcc. NanoSUM está equipado con dos entradas digitales a las 
que se puede conectar un sensor con salida de impulsos (por ejemplo, un pluviómetro). El dispositivo también cuenta con dos salidas 
digitales para la activación de fuentes de alimentación externas. NanoSUM es totalmente configurable mediante el software DAK.

Especif icaciones técnicas
Características del hardware

Procesador Dual Core: ARM Cortex A7 1.3 GHz; 
ARM Cortex M4 32 Mhz

RAM 16 Mb
Almacenamiento 
flash 4 Mb
Tarjeta µSD
(opcional)

Normalmente 2 GB para la copia de 
seguridad de datos

Watchdog Hardware y software

Interfaces de comunicación

Adquisición •	 Modbus: RS-485, RS-232 e RS-422
•	 SDI-12

Configuración µUSB

Bandas de frecuencia para la transmisión de datos

Categoría 1 4G

B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 
(AWS 1700), B5 (850), B8 (900), B8 US, 
B9 (1800), B12 (700), B13 (700), B14 
(700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), 
B25 (1900), B26 (850), B28 (700)

3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS 1700), 
B5 (850), B6 (850), B8 (900), B19 (800)

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)

Parámetros de diagnóstico

Tensión de la batería [V]
Tensión del panel solar [V]
Calidad de la señal, RSSI [dBm]
Temperatura interior [°C]
Humedad interior [%]

Alimentación

Entrada BAT Batería de plomo-ácido de 12 V 
CC

Con panel fotovoltaico 
Entrada PP Panel solar de 28 VCC máx

Entrada LiON Batería de litio o fuente de
alimentación de 6 ÷ 30 VCC

Con cargador

- Para baterías de plomo o
   LiFePO4 
- Algoritmo clásico de tres fases 
   con MPPT 
- BMS para el control de umbrales  
   y temperaturas 
- Potencia limitada
   automáticamente (60 W máx.) 
- Corriente limitada
   automáticamente (3,2 A máx.)

Consumo

Normal < 8 mA (adquisición cada minuto, 
envío cada hora)

Apagado < 0,4 mA (adquisición cada hora, 
envío cada 4 horas)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura -40°C ÷ +80°C

Humedad 0 % - 100 % (sin condensación)

Código de pedido

NanoSUM PEM-E016E-NANO

NanoSUM IP68 PEM-E016F-NANO-IP

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s
•	 Sistema de adquisición y comunicación en un solo dispositivo
•	 Sistema compacto para sensores digitales
•	 Consumo ultrabajo < 0,4 mA (funcionamiento en modo de apagado)
•	 Sistema de gestión de bajo consumo tanto en modo activo como en modo de apagado
•	 Fácil configuración y programación
•	 Cargador solar integrado
•	 También disponible en versión IP68


